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25AAシリーズ 

● 

● 

● 

● 

ニューコンセプトによりハイコストパ
フォーマンスを実現 

結線作業が容易な圧着・オープンキット
タイプ 

軽量、剛性に富むプラスチックシェル 

　 電気用品安全法適合品 
［RoHS指令対応品となります］ 
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逆芯 
メスコンタクト使用 オスコンタクト使用 

プ
　
ラ
　
グ
　
類

 

レ
セ
プ
タ
ク
ル
類 

25AA-※RF
25AA-※PM・A

25AA-※PM・B

25AA-RCa

アクセサリー  

結
合

 

シリーズ 

シェルサイズ 

※コンタクト数 

2

2,000

2 3 4

コンタクト配列 
（ピンインサート 
結合面から見て） 

定　　格 

耐電圧(V) 

電線導体断面積 
(mm2)

10A 250V

レセプタクル用キャップ 

1 2

1

23

1 2

34

φ26.5

φ27.5

6.
5

約100

φ
7

3.5穴 
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正芯 
メスコンタクト使用 オスコンタクト使用 

レ
セ
プ
タ
ク
ル
類 25AA-※PF・A

25AA-※RM

25AA-※PF・B

25AA-PCa

結
合

 

シリーズ 

シェルサイズ 

プラグ用キャップ 
 

※コンタクト数 

2

2,000

2 3 4

コンタクト配列 
（ピンインサート 
結合面から見て） 

定　　格 

耐電圧(V) 

電線導体断面積 
(mm2)

10A 250V

1 2
1

2

3

1 2

34

φ25.2

φ26

19

約140

3
結束バンド用穴 

プ
　
ラ
　
グ
　
類
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シリーズ 

25AAシリーズ結線作業方法 

5. コネクタを下記の要領で組み立てる。 

3. コンタクトとケーブルを次の要領で結線する。 

1. コネクタの各部品を右図の順でケーブルに通す。 

　注）各部品の順番、向きを間違えないようにすること 

 

2. 各使用のケーブルのシース及び電線を下記の寸法で剥く。 

 

4. 圧着したコンタクトを絶縁体に挿入する。 

　コンタクトの突起部と絶縁体の溝を合わせパチッと音がするまで挿入する 

■工具 
　　　圧着工具 
　　　CT-4811-01

引き抜き工具 
CT-4801-02F

 
CT-4801-02M

①端末処理を施したケーブルをコンタクトにセットする 

②圧着工具（CT-4811-01）により圧着する 

①エンドベルの突起部と絶縁体の溝を合わせ挿入する 

②エンドベルとクランプナットの爪の部分が噛み合うように 

　押し込む（押し込めるところまで） 

クランプナット エンドベル カップリングナット 絶縁体 

クランプナット エンドベル カップリングナット 絶縁体 

（図はタイプAを示す） 

絶縁体 

コンタクト 

突起部 

25

シース 

5

電線 芯線 

圧着 

溝部 


