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逆芯 
メスコンタクト使用 オスコンタクト使用 

プ
　
ラ
　
グ
　
類 

レ
セ
プ
タ
ク
ル
類 
ア

ダ

プ

タ

類

 

NEW-203-RF NEW-203-PM□ 

NEW-203-AdF□ 

アクセサリー  

結
合

 

シェルサイズ 

シリーズ 

記号□ 
8 
10 
12

使用ケーブル外径 
φ  7.0～φ  8.5 
φ  8.6～φ10.5 
φ10.6～φ12.5

※コンタクト数 

1,500

2

3

コンタクト配列 
（ピンインサート 
結合面から見て） 

定　　格 

耐電圧(V) 

電線導体断面積 
(mm2)

15A 250V

Y
X G

ご注文の際は、使用ケーブル外径に適合する 
記号をご記入下さい。（プラグ、アダプタのみ） （ ） 

キャップのご使用につきましては 
NRW-20のキャップ類をご使用し 
て下さい。（153ページ参照） 

23

φ
26
.5

φ
26
.5

φ
28
.5

□
 

□
 

φ
20

φ
22
.8

φ
22
.8

4-3.4穴 

14.1

23 1.5 12.5

32.8

約60

約60

3

30

30
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正芯 
メスコンタクト使用 オスコンタクト使用 

プ
　
ラ
　
グ
　
類 

レ
セ
プ
タ
ク
ル
類 
ア

ダ

プ

タ

類

 

※コンタクト数 

コンタクト配列 
（ピンインサート 
結合面から見て） 

定　　格 

耐電圧(V) 

電線導体断面積 
(mm2)

NEW-203-PF□ NEW-203-RM

NEW-203-AdM□ 

結
合

 

シリーズ 

シェルサイズ 

記号□ 
8 
10 
12

使用ケーブル外径 
φ  7.0～φ  8.5 
φ  8.6～φ10.5 
φ10.6～φ12.5

ご注文の際は、使用ケーブル外径に適合する 
記号をご記入下さい。（プラグ、アダプタのみ） （ ） 

1,500

2

3

15A 250V

Y
X G

φ
26
.5

φ
22
.8

□
 

約60

φ
26
.5

φ
28
.5

□
 

約60

14.1

φ
20

φ
22
.8

1.512.5

33.8

3

23

4-3.4穴 

23

30

30
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逆芯 
メスコンタクト使用 オスコンタクト使用 

プ
　
ラ
　
グ
　
類 

レ
セ
プ
タ
ク
ル
類 
ア

ダ

プ

タ

類

 

NEW-24※-RF NEW-24※-PM□ 

NEW-24※-AdF□ 

アクセサリー  

結
合

 

シェルサイズ 

シリーズ 

記号□ 
11 
13 
15

使用ケーブル外径 
φ  9.5～φ11.0 
φ11.1～φ13.0 
φ13.1～φ15.0

※コンタクト数 

1,500

3.5 2

3 4

コンタクト配列 
（ピンインサート 
結合面から見て） 

定　　格 

耐電圧(V) 

電線導体断面積 
(mm2)

20A 250V 15A 250V

Y
X

G

Z

Y
G

X

ご注文の際は、使用ケーブル外径に適合する 
記号をご記入下さい。（プラグ、アダプタのみ） （ ） 

4-3.4穴 

26

33

約77

約75

14.1

26

φ
24

φ
30
.6

φ
27
.6

φ
32
.2

□
 

φ
30
.6

φ
34
.1

□
 

φ
27
.6

33

12.51.5

32～35.1
3

キャップのご使用につきましては 
NRW-24のキャップ類をご使用し 
て下さい。（155ページ参照） 
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正芯 
メスコンタクト使用 オスコンタクト使用 

プ
　
ラ
　
グ
　
類 

レ
セ
プ
タ
ク
ル
類 
ア

ダ

プ

タ

類

 

※コンタクト数 

1,500

3.5 2

3 4

コンタクト配列 
（ピンインサート 
結合面から見て） 

定　　格 

耐電圧(V) 

電線導体断面積 
(mm2)

20A 250V 15A 250V

NEW-24※-PF□ NEW-24※-RM

NEW-24※-AdM□ 

結
合

 

シリーズ 

シェルサイズ 

記号□ 
11 
13 
15

使用ケーブル外径 
φ  9.5～φ11.0 
φ11.1～φ13.0 
φ13.1～φ15.0

Y
X

G

Z

Y
G

X

ご注文の際は、使用ケーブル外径に適合する 
記号をご記入下さい。（プラグ、アダプタのみ） （ ） 

約75

14.1

φ
30
.6

φ
34
.1

□
 

φ
24

φ
27
.6

12.5 1.5

33.2～34
3

4-3.4穴 

26

33

26 33

約77

φ
30
.6

φ
27
.6

φ
32
.2

□
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逆芯 
メスコンタクト使用 オスコンタクト使用 

プ
　
ラ
　
グ
　
類 

レ
セ
プ
タ
ク
ル
類 
ア

ダ

プ

タ

類

 

NEW-28※-RF
NEW-28※-PM□ 

NEW-28※-AdF□ 

アクセサリー  

結
合

 

シェルサイズ 

シリーズ 

記号□ 
10 
12 
14 
16 
18

使用ケーブル外径 
φ  9.0～φ10.9 
φ11.0～φ12.4 
φ12.5～φ14.0 
φ14.1～φ16.0 
φ16.1～φ18.0

※コンタクト数 

1,500

3.5 2

4 8

コンタクト配列 
（ピンインサート 
結合面から見て） 

定　　格 

耐電圧(V) 

電線導体断面積 
(mm2)

20A 250V 15A 250V

Z
Y
X

G

1 2

3 4 
 

5

8

6 7

ご注文の際は、使用ケーブル外径に適合する 
記号をご記入下さい。（プラグ、アダプタのみ） （ ） 

4-3.4穴 

29

36

29

φ
28

φ
32
.2

36

14.61.5

32～35.1

3

約83

φ
35
.6

φ
32
.2

□
 

約82

14.2

φ
35
.6

φ
40
.7

□
 

キャップのご使用につきましては 
NRW-28のキャップ類をご使用し 
て下さい。（157ページ参照） 
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正芯 
メスコンタクト使用 オスコンタクト使用 

プ
　
ラ
　
グ
　
類 

レ
セ
プ
タ
ク
ル
類 
ア

ダ

プ

タ

類

 

※コンタクト数 

1,500

3.5 2

4 8

コンタクト配列 
（ピンインサート 
結合面から見て） 

定　　格 

耐電圧(V) 

電線導体断面積 
(mm2)

20A 250V 15A 250V

NEW-28※-PF□ 

NEW-28※-RM

NEW-28※-AdM□ 

結
合

 

シリーズ 

シェルサイズ 

記号□ 
10 
12 
14 
16 
18

使用ケーブル外径 
φ  9.0～φ10.9 
φ11.0～φ12.4 
φ12.5～φ14.0 
φ14.1～φ16.0 
φ16.1～φ18.0

Z
Y
X

G

1 2
3 4 

 
5

8

6 7

ご注文の際は、使用ケーブル外径に適合する 
記号をご記入下さい。（プラグ、アダプタのみ） （ ） 

約82

14.2

φ
35
.6

φ
40
.7

□
 

φ
28

φ
32
.2

14.6 1.5

33.2～34.7

3

4-3.4穴 

29

36

36 29

約83

φ
35
.6

φ
32
.2

□
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A

シース 

B

電線 芯線 

シリーズ 

品　　　名 

NEW-203-PF,PM,AdM,AdF 

NEW-243-PF,PM,AdM,AdF 

NEW-244-PF,PM,AdM,AdF 

NEW-284-PF,PM,AdM,AdF 

NEW-288-PF,PM,AdM,AdF

端子番号 

18 

20 

21 

22

7 

8 

7 

8 

7

2 

    3.5 

2 

   3.5 

2

全極 

A 
(mm)

B 
(mm)

導体断面積 
(mm2)


