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Tシリーズ 

機械的に優れたシェル構造を持った産業
設備用の丸形コネクタ 

●　　絶縁体に合成ゴム使用 

●　　ワンタッチキャップロック機構の採用
　　により着脱が簡単で迅速 

 

7TP・7TS（トレーラー用コネクタ） 

●　トレーラー、ライト・トレーラーとこれ
　を牽引する車両（トラクタ・乗用車）等の
　接続に使用 

●　JIS  D 6606に適合  
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材質及び処理 

シ ェ ル 

絶 縁 体 

コンタクト 

亜鉛合金 

合成ゴム 

銅 合 金 

合成ゴム 

梨地クロムめっき 

 ―――― 

銀めっき 

 ―――― 

 

材　　　質 処　　　理 

ケーブルブッシング 

シリーズ 

形名の構成 
T ー 48  4  ー  PM

コネクタ形状 
コンタクト数（4, 10） 
シェルサイズ（48） 
シリーズ名称 

電線接続方式： ねじ止め　（  4極） 
はんだづけ （10極） 

使用温度範囲： －25℃～＋85℃ 

ケーブルクランプ： 
締付け範囲（ブッシング付） 

φ 16.5mm～ φ 18.5mm

※コンタクト数 

2,500 1,500

3.5～5.5 NO.1・2・3-3.5 
  他　 -2

104

コンタクト配列 
（ピンインサート 
結合面から見て） 

定　　格 

耐電圧(V) 

電線導体断面積 
(mm2)

250V30A 500V 3-15A 
7-10A
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T-48※-PM T-48※-RF

T-48※-RMT-48※-PF






