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高 周 波  
同 軸  
コネクタ 

高周波同軸コネクタ 

●　通信機器及び測定器等の高周波伝送回路
　の接続に使用 

●　その要求される性能・用途によりN,BNC  
　等の各タイプ有り  
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高周波同軸コネクタ 
■形式別分類 

■マークの説明 

形　式 接続方式 適用規格 特性 
インピーダンス 

使用電圧 最高使用 
周波数 

JIS  C  5411 
MIL- C -39012 
DSP- C -6201 
B T S - 4 1 1 4

JIS  C  5412 
MIL- C -39012 
DSP- C -6202 
B T S - 4 1 1 5

N　　形 

BNCC形 

TNC形 

SMA形 

SMB形 

M　　形 

 

 

BNC形 

ねじ 
5/8-24UNEF

ねじ 
7/16-28UNEF

50 Ω 

 

500V 

500V

10GＨｚ 

4GＨｚ バヨネット 

バヨネット 

バヨネット 

スナップオン 

ねじ 
M16×1 
 

―――― 

―――― 

MIL- C -39012 
EIAJ RCX-5234

JIS  C  5415 
MIL- C -39012 

 

50 Ω 

75 Ω 

50 Ω 

50 Ω 

50 Ω 

不整合 

500V

500V 

500V 

335V 

500V 

 

2.4GＨｚ 

4GＨｚ 

18GＨｚ 

4GＨｚ 

200MＨｚ 

(コード)

(コード)

(コード)

(コード)

(コード)

プラグ(P)

L型プラグ(LP)

直線アダプタ 
(A-PP)

直線アダプタ(A-JJ)

T型アダプタ(TA-JJJ)

T型アダプタ(TA-JPJ) L型アダプタ(LA)

パネルアダプタ(PA) パネルジャック (PJ)

 ジャック(J)

キャップ(C)

L型レセプタクル(LR)

レセプタクル(R) フード (H) 

組 合 せ 一 覧 図 

ねじ 
1/4-36UNS

MHV形 

 

JIS  C  5419 
BTS  -  4113

不整合 

 

2,300V 

 

50MＨｚ 

 

使用同軸 
ケーブル 

摘　要 耐候性 

有 

有 

有 

有 

有 

無 

無 

有 

中程度のもの 

細いもの 

細いもの 

細いもの 

極細 

極細 

中程度のもの 

細いもの 

高整合度 

小形・軽量 

小形・軽量 

小形・軽量 

高整合度 

機器内部用 

安価 

高圧形 

結線方式 

はんだづけ 圧着（クリンプ） 

MIL- C -39012 
EIAJ RC-5235



■電気的特性 

TNC

耐 電 圧 
絶 縁 抵 抗 
接 触 抵 抗 
使 用 周 波 数 
電 圧 定 在 波 比 
特性インピーダンス 

：　AC1,500V（実効値）1分間 
：　DC500Vにて1,000MΩ以上 
：　3mΩ以下（DC1Aにて） 
：　4GHz以下 
：　1.2以下（DC～2GHz） 
：　50 Ω 

■材質及び処理 

シ ェ ル 
オスコンタクト 
メスコンタクト 
絶 縁 物 
ガ ス ケ ット 

：　黄銅（ニッケルめっき） 
：　黄銅（金めっき） 
：  りん青銅またはベリリウム銅（金めっき） 
：　テフロン 
：　シリコンゴム 

TNC形コネクタは、BNC形コネクタの総合方式をねじ結合方式にしたもので、結合力が 
強化出来ることから振動時のノイズ並びに高周波漏洩の減少が期待出来ます。 

TNC-P/C-□ 

TNC-J/C-□ 

TNC-R TNC-BR

● TNC-R・BR

● TNC-P/C（クリンプタイプ） 

● TNC-J/C（クリンプタイプ） 
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品　　　　　名 適合ケーブル d

TNC-P/C-  1.5D 
TNC-P/C-  3D 
TNC-P/C-58U

1.5D-2V 
3D-2V 
RG-58/U

φ  3.3 
φ  5.8 
φ  5.5

品　　　　　名 適合ケーブル d

TNC-J/C-  1.5D 
TNC-J/C-  3D 
TNC-J/C-58U

1.5D-2V 
3D-2V 
RG-58/U

φ  3.1 
φ  5.8 
φ  5.5

27.8

 φ
14
.5

d
 φ
12d

34.3

7/16-28UNEF-2A

φ
8.
8

□
17
.5

26

7/16-28UNEF-2A

φ
13

7/16-28UNEF-2A7/16-28UNEF-2A

26.4










